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CONJUNTO HABITACIONAL SORRENTO
ACABADOS

Estructura: De Hormigón armado, columnas y losas de entrepiso con vigas colgadas y de cubierta de hormigón armado.

Paredes: De mampostería de bloque.

Cerramientos: Generales del Conjunto realizados, la verja delantera será de tubos de hierro y servirá para los estacionamientos.

La jardinería se implementara una vez que los bloques posteriores estén avanzados.

Paredes y Tumbados: Estucados y pintados

Ventanas: De aluminio y vidrio de color natural.
Puertas: Delanteras de hierro con recubrimiento madereado, interiores de madera cubiertas de melamínico tipo madera.

Closets: En los tres dormitorios de madera y recubiertos con melanímico tipo Haya, con puertas corredizas.

Muebles de Cocina: Altos y Bajos, de madera y recubiertos de melamínico, los mesones post formado de fórmica. División de la cocina con el comedor tipo americano, con desayunador.

Pisos: De cerámica en sala, comedor, cocina. En dormitorios Piso flotante o Alfombra.

Recubrimientos: Los zócalos de la cocina y los baños serán de cerámica.

Juegos de Baño: Todos los sanitarios serán de color, los lavamanos con mezcladora, las duchas serán recubiertas con cerámica y tendrán mezcladora.
Lavadero de cocina: De acero inoxidable, de un pozo y escurridero con mezcladora.

Instalaciones de Agua Fría y Caliente: Para lavadora de ropa.

Paredes exteriores: Enlucidas pintadas en blanco y fachaleta de ladrillo de acuerdo a fachadas y perspectivas.

Instalaciones:

Eléctricas empotradas en la paredes, medidor por cuenta del comprador.
Salida para teléfono.
Agua fría y caliente, medidor independiente por cuenta del comprador.
Desagües independientes. 

Portero eléctrico.
Puerta de acceso a vehículos , es eléctrica con mando automático.
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