CONJUNTO PLAZA SAN MARCOS EN EL CENTRO HISTROICO DE QUYITO.

ACABADOS 

Area de parqueos.

Piso: cemento alisado  con pintura antideslizante que marcara la división entre parqueos, áreas de circulación peatonal.

Columnas vistas de hormigón y red de instalaciones bajo canaleta pintadas según códigos: azul alimentación de agua, roja para redes de bomberos y amarilla para tuberías con conducción eléctrica.

Se puede optar con un acabado de adoquín de cemento a fin de abaratar costos.

Las paredes  enlucidas y pintadas sin estucado.

Planta baja: 

Circulaciones comunales: la jardinería esta especificada en plano de jardines, el patio mineral será de piedra blanca cortada a maquina, las circulaciones a galerías (podrán ser de cerámica, terrazo o piedra cortada a maquina). 

Las paredes exteriores en las circulaciones serán enlucidas, estucadas y pintadas. Estas áreas no tendrán cielo raso, se dejaran vigas de madera (eucalipto o similiar) vistas. Y la loseta enlucida y estucada para pintar. (entre columnas).

En  parte antigua, los entre-pisos serán de losetas sobre vigas metálicas, recubiertas de duelas de eucalipto pulidas y lacadas o similar sobre rastréeles.  En las áreas húmedas se utilizara cerámica.

Las paredes serán enlucidas y estucadas para pintura. Las puertas serán tamboreadas con marco y tapa marco. Las ventanas serán reconstruidas y/o reemplazadas por similares con doble vidrio para los departamentos que den hacia la calle.

En la parte antigua los departamentos de planta baja tendrán un tumbado falso en Gypsum. 

Los sanitarios serán Edesa  o similar en gama de color.

Todos los dormitorios estarán equipados de un closet tipo Madeval, Hogar 2000 o ATU.

Los departamentos de la parte superior, tendrán los mismos  acabados, las zonas bajo altillos tendrán tumbado falso y los volúmenes a doble altura tendrán las cerchas de cubiertas vistas.

En la crujía nueva, los acabados serán similares a diferencia de que no tendrán tumbado falso.

Las ventanas serán de aluminio color negro o similar, y las paredes serán enlucidas, estucadas y pintadas.

Las circulaciones comunales serán de cerámica, gres, terrazo o similar.

Las puertas serán de madera tamboreada, con cerraduras tipo Kwisset o similar.

En todos los casos la red de agua fría y caliente será en cobre, contara con cisterna, sistema contra incendios y cámara de transformación. La red sanitaria en PVC, con doble columna de ventilación. En cuanto a instalaciones eléctricas, se privilegiara los calentadores eléctricos, y se dejaran instalaciones para lavadora, secadora, lavadora de platos y piedra de lavar.

En la parte antigua se conservara al máximo los pasamanos existentes, las cerchas de cubierta antigua si el diagnostico en la ejecución lo determina, la cubierta será de Fibrolit recubierto de teja, a pedido de los clientes en la parte antigua se puede prever la colocación de chimeneas (costo extra).

La sala comunal se convertirá en un Lobby, con baños hombres y mujeres, se recolocara la pinturea mural de la sala de espectáculos y se creara una chimenea. El piso será de duelas sobre rastréeles.

Las fachadas exteriores serán enlucidas, estucadas y pintadas.

Se buscara optimizar el carácter antiguo de la edificación mediante el tratado de hierros forjados existentes y la posibilidad de reproducción en la parte nueva de las mismas para pasamanos y balcones.

