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LA RIOJA


Casas con acabados


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CASAS 


1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES


    ESTRUCTURA:


    Sistema integral m2


    Pisos alisados (planta alta), paleteado fino en baños, cocina, sala, comedor y hall de ingreso. 


    RECUBRIMENTO DE PISOS Y PAREDES:


    Paredes Interior: 


                 Enlucido vertical paleteado fino en todas las paredes. Pintura sobre enlucido sin estucado.


                 Enlucido horizontal champeado fino en dormitorios, sala, comedor y hall 


                 Enlucido horizontal liso en  baños y cocina (empaste).


                 Baldosa económica Graiman blanca 20x25 Blanca sobre paredes de baños y cocina,


    Paredes Exterior: 


                 Enlucido paleteado fino y pintado.


    Pisos: 


                 Alfombra tipo Río de 14 onzas color  a elegir escaleras, dormitorios y hall.


                 Baldosa de cerámica piso 30x30 o similar en sala, comedor, cocina y baños 


    CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA


    Marcos de novoplac tropical pintados.


    Puertas de duraplac 9mm en caras con enchape de bordo PVC en baños, dormitorios y puerta principal


    Puertas metálicas incluye chapa marca santo en salida a patio posterior. (Tool paneleado 1.12mm) marca Santo


    Barrederas de madera lacada o similar (h= 6cm de alto.) MDF


    Cerradura colombiana marca Cesa o similar.


    Maletero tablero de triplex color blanco de 2cm, con tubo cromado de 1" para closet.


    Muebles de cocina: 1.50mts. En Pacoplac, bordo de PVC., mesón en novoplac tropical con fórmica blanca.


    SANITARIOS Y GRIFERIAS 


    Aparatos sanitarios económicos blancos, Edesa (inodoro Savex blanco, lavabo Shelby blanco) o similar


    Grifería Edesa Mosini, mezcladora para: duchas, lavabos 4" y fregadero 8" o similar.


    Llaves angulares flexibles para inodoro y lavamanos marca Biscol


    Fregadero Marca SIDEC de un pozo con escurridera, acero inoxidable.


 VENTANAS  


    Ventanas de aluminio natural, vidrio flotado claro de 4mm, Serie 2.000.


    INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS


    Instalaciones eléctricas y telefónicas:


                 Manguera negra, cajetín rectangular, tacos y placas Black Stone, boquillas de roseta cerámica y tablero de 6 circuitos.


    Instalaciones de agua:


                 Hidro 3 o PVC para agua fría de 1/2" 3/4", y para agua caliente. (en baño social solo agua fría).


    Instalaciones sanitarias:


                 Desagües en PVC, plastigama.


                 Canales y bajantes de tol para recolección de aguas lluvias.


   CUBIERTA


    Losa de m2 18cm con impermeabilización parcial.


    Bordos de hormigón de 0.15X0.08m, enlucidos e impermeabilizados.


    EXTERIORES


    Identificación en cada vivienda.


    Tablero para medidor de agua y luz.


    Acometida eléctrica de la red general a la vivienda.


    Lavandería prefabricada.


    Instalación para calentador no incluye aparato


    Césped en el frente de la casa, patio posterior uso exclusivo, paleteado fino.


    Circulación peatonal de ingreso en hormigón 180 Kg./cm2, h=0.08m o similar, huellas en piso para estacionamiento vehicular a=0.60m.


    Cerramientos medianeros de m2 con junta perdida, puerta metálica salida posterior con malla R-84 y tubo cuadrado.


    Cerramientos frontales bloque junta perdida, puertas de ingreso, peatonal y vehicular con malla R-84 y tubo cuadrado.


    No existen paredes divisorias entre casas en los retiros frontales.


2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES


    Aceras y circulaciones peatonales de hormigón 180 Kg./cm2. H=0.08m paleteado y escobillado, ancho 1.20m.


    Áreas verdes encepadas y con jardineras.


    Cisterna y equipo hidroneumático general para todo el conjunto. 


    Salón Comunal, con losa de hormigón, paredes estucadas y pintadas, cielo raso champeado fino.


               Baños para hombres y mujeres con baldosa en piso 0.30x0.30m y barredera 0.10m de cerámica.


               Aparatos sanitarios y grifería igual que las casas.


    Red general de Agua Potable y Alcantarillado según norma 


    Red general de instalaciones eléctricas e iluminación de exteriores, según norma 


    Red general de instalaciones telefónicas, según norma de Andinatel. 


    Estacionamientos en playas: Piso de adoquín hexagonal.


Cerramientos periféricos hacia las vías y otros propietarios en bloque o m2 con junta perdida y pintado, cimientos de hormigón ciclópeo 


                y columnas de hormigón armado cada 3.00mts.


    Puertas de ingreso peatonal, vehicular y divisiones de playas de estacionamientos en tubo de acero de 0.05x0.025 y malla R-84,


               Pintado de color negro.


    Caseta de guardia de hormigón armado y bloque relleno, ventanería de aluminio y vidrio, pintada, baño baldosa en piso y barredera.


    Identificación general del conjunto.


Casas sin acabados

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CASAS 

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

    ESTRUCTURA:

    Sistema integral m2

    Pisos alisados (planta alta), paleteado fino en baños, cocina, sala, comedor y hall de ingreso. 

    RECUBRIMENTO DE PISOS Y PAREDES:

    Paredes Interior: 

                 Enlucido vertical paleteado fino en todas las paredes. Pintura sobre enlucido sin estucado.

                 Enlucido horizontal champeado fino en dormitorios, sala, comedor y hall 

                 Enlucido horizontal liso en  baños y cocina (empaste).

                 Baldosa económica Graiman blanca 20x25 Blanca sobre paredes de baños y cocina,

    Paredes Exteriores: 

                 Enlucido paleteado fino y pintado.

    Pisos: 

                 Alfombra tipo Río de 14 onzas color a elegir escaleras, dormitorios y hall.

                 Baldosa de cerámica piso 30x30 o similar en sala, comedor, cocina y baños 

    CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA

    Marcos de novoplac tropical pintados en puerta principal y un baño.

    Puertas de duraplac 9mm en caras con enchape de bordo PVC en baño compartido planta alta y puerta principal

    Puertas metálicas incluye chapa marca santo en salida a patio posterior. (Tool panelado 1.12mm) marca Santo

    Barrederas de madera lacada o similar (h= 6cm de alto.) MDF

    Cerradura colombiana marca Cesa o similar.

    SANITARIOS Y GRIFERIAS 

 Baño compartido plant alta habilitado: 

    Aparatos sanitarios económicos blancos, Edesa (inodoro Savex blanco, lavabo Shelby blanco) o similar

    Grifería Edesa Mosini, mezcladora para: duchas, lavabos 4" y fregadero 8" o similar.

    Llaves angulares flexibles para inodoro y lavamanos marca Biscol

    Fregadero Marca SIDEC de un pozo con escurridera, acero inoxidable.

    VENTANAS  

    Ventanas de aluminio natural, vidrio flotado claro de 4mm, Serie 2.000.

 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

    Instalaciones eléctricas y telefónicas:

                 Manguera negra, cajetín rectangular, tacos y placas Black Stone, boquillas de roseta cerámica y tablero de 6 circuitos.

    Instalaciones de agua:

                 Hidro 3 o PVC para agua fría de 1/2" 3/4", y para agua caliente. (en baño social solo agua fría).

    Instalaciones sanitarias:

                 Desagües en PVC, plastigama.

                 Canales y bajantes de tol para recolección de aguas lluvias.

   CUBIERTA

    Losa de m2 18cm con impermeabilización parcial.

    Bordos de hormigón de 0.15X0.08m, enlucidos e impermeabilizados.

    EXTERIORES

    Identificación en cada vivienda.

    Tablero para medidor de agua y luz.

    Acometida eléctrica de la red general a la vivienda.

    Lavandería prefabricada.

    Instalación para calentador no incluye aparato

    Césped en el frente de la casa, patio posterior uso exclusivo, paleteado fino.

    Circulación peatonal de ingreso en hormigón 180 Kg./cm2, h=0.08m o similar, huellas en piso para estacionamiento vehicular a=0.60m.

    Cerramientos medianeros de m2 con junta perdida, puerta metálica salida posterior con malla R-84 y tubo cuadrado.

    Cerramientos frontales bloque junta perdida, puertas de ingreso, peatonal y vehicular con malla R-84 y tubo cuadrado.

    No existen paredes divisorias entre casas en los retiros frontales.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

    Aceras y circulaciones peatonales de hormigón 180 kg/cm2. H=0.08m paleteado y escobillado, ancho 1.20m.

    Áreas verdes encepadas y con jardineras.

    Cisterna y equipo hidroneumático general para todo el conjunto. 

    Salón Comunal, con losa de hormigón, paredes estucadas y pintadas, cielo raso champeado fino.

               Baños para hombres y mujeres con baldosa en piso 0.30x0.30m y barredera 0.10m de cerámica.

               Aparatos sanitarios y grifería igual que las casas.

    Red general de Agua Potable y Alcantarillado según norma 

    Red general de instalaciones eléctricas e iluminación de exteriores, según norma 

    Red general de instalaciones telefónicas, según norma de Andinatel. 

    Estacionamientos en playas: Piso de adoquín hexagonal.

    Cerramientos periféricos hacia las vías y otros propietarios en bloque o m2 con junta perdida y pintado, cimientos de hormigón ciclópeo 

                y columnas de hormigón armado cada 3.00mts.

  Puertas de ingreso peatonal, vehicular y divisiones de playas de estacionamientos en tubo de acero de 0.05x0.025 y malla R-84,

               pintado de color negro.

    Caseta de guardia de hormigón armado y bloque relleno, ventanería de aluminio y vidrio, pintada, baño baldosa en piso y barredera.

    Identificación general del conjunto.
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